
Die RPL-Baureihe zeichnet sich durch 

einen sehr robusten Aufbau aus. Die ver-

wendeten Hohlräder und Abtriebswellen 

sind so ausgelegt, dass hohe Torsions-

steifigkeiten möglich sind. Die Planeten-

getriebe sind auch bei Anwendungen mit 

großen radialen oder axialen Belastungen 

ideal einsetzbar.

Durch die Übersetzungsstufe i=10 in der 

ersten Planetengetriebestufe, können in 

der 2-stufigen Ausführung Übersetzungen 

bis i=100 erreicht werden.

PLANETENGETRIEBE RPL
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Leistungsdaten RPL050
i ges. 
 
 
 

Stufen 
 

 

Nenn- 
Antriebs-
drehzahl 
n1

 
[U/min]

Max-Antriebs-
drehzahl 

n
1
 max. 

[U/min]
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ment 

T
2N 

*1 
[Nm]

Max. Beschleuni-
gungsmoment 

T
2B
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[Nm]
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Moment 

T
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 *3 
[Nm]

Verdreh-
spiel 

jt 
[arcmin]

Wirkungs-
grad 

η 
[%]

Verdrehsteifig-
keit 

c
t
 

[Nm/arcmin]

Massenträgheitsmoment 
 

J
1
 *4 

[kg cm2]

5 1 4000 8000 7 14 21 <= 10 > 97 0,9 0,06
7 1 4000 8000 7 14 21 <= 10 > 97 0,9 0,06
10 1 4000 8000 7 14 21 <= 10 > 97 0,75 0,06
25 2 4000 8000 7 14 21 <= 14 > 95 0,9 0,052
35 2 4000 8000 7 14 21 <= 14 > 95 0,9 0,052
50 2 4000 8000 7 14 21 <= 14 > 95 0,9 0,052
70 2 4000 8000 7 14 21 <= 14 > 95 0,9 0,052
100 2 4000 8000 7 14 21 <= 14 > 95 0,75 0,052

Planetengetriebe RPL050

*1 Lebensdauer 20.000 h, n
2
 = 100 min-1

*2 ( max 1000 Zyklen pro Std. T2B-Anteil <5% der Gesamtlaufzeit)
*3 ( max 1000 Zyklen während der Getriebelebensdauer)
*4 bezogen auf die Antriebswelle

Schmierung Fließfett (lebensdauergeschmiert)
Einbaulage beliebig 
Schalldruckpegel in 1m Abstand, gemessen bei einer Antriebsdrehzahl von 3000 U/min < 68 db(A)
Max. Axialkraft bezogen auf Mitte der Abtriebswelle: 700 N, n2 = 100 min-1 
Max. Radialkraft bezogen auf Mitte der Abtriebswelle: 650 N, n2 = 100 min-1 
Temperaturbereich: -25°C bis +90°C
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Klemmschraube M6x6  DIN913 45H
Anziehdrehmoment MA 6 Nm SW3

Planetengetriebe RPL050 

Maße mit Getriebestufen a Gewicht

1-stufig 48 mm 0,6 kg

2-stufig 64 mm 0,8 kg

STÄRKEN DER 

RPL-BAUREIHE:


